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Gabriel Zwicky in Winterthur, Schweiz. 
Schwimmerregler. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 5. Marz 1926 ab. 


Schwimmerregler zur Regelung der Fliissig- 
keitsforderung aus unter Druck stehenden 
Behaltern arbeiten, wenn sie mit Sitzvcntilcn 
ausgestattet sind, unrcgelmaBig, indem sie, 
5 durch den Druck belastet, plotzlich offnen 
und schlicBen und stets den ganzen Ventil- 
querschnitt freigeben. Daraus folgt stoB- 
wcise und abgesctzte Forderung und groBe 
Schvvankungcn im Flussigkeitsstand. 

io Gcgenstand der Erfindung ist ein 
Schwimmerregler fur den genanntcn Zweck 
mit uber der Austrittsoffnung gleitendem 
Schieber mit keilformigem Einschnitt, welcher 
je nach dem Stande der Fliissigkeit die Aus- 

15 trittsoffnung mehr oder weni^cr freigibt 
oder abschlieBt und unabhangig vom Druck 
ist. 

Beiliegende Zeichnung zeigt zwei Aus- 
fiihrungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes, 

20 wobei Abb. i eine Seitenansicht mit Schnitt 
mit nach unten gerichteter Austrittsoffnung, 
Abb. 2 eine Draufsicht, durch die Drehachse 
des Schwimmers geschnitten, darstellt. Abb. 3 
zeigt eine Seitenansicht mit Schnitt durch 

25 den Schieber bei seitlicher Austrittsoffnung 
und Abb. 4 eine besondere Ausfiihrungsform 
des Schiebers. 

GemaB Abb. 1 und 2 ist 1 ein Rund- 
schieber, welcher uber einer im Boden eines 

30 Behalters angeordneten Austrittsoffnung 2 j 
gleitet. Wie aus Abb. 2 ersichtlich, ist der 1 
Schieber mit keilformigem Einschnitt 3 ver- 
sehen, so daB je nach dem Stande der Fliissig- 
keit und damit der Schwimmerstellung die 

35 Austrittsoffnung ganz abgeschlossen oder von j 
einem schmalen Spalt bis zum ganzen Quer- ' 
schnitt geoffnet werden kann. Abb. 2 zeigt 
einen Schw.immer mit doppelten Kugeln, urn 


an Hohenabmessung zu sparen. Abb. 3 zci<^t 
die Fo mi des Rundschicbers i' bei einer 40 
seitlichen Austrittsoffnung. Abb. 4 zeigt 
einen Flachschieber uber einer nach abwarts 
gerichteten Austrittsoffnung. Der Schieber 5 
ist mit dem Schwimmer durch einen kurzen 
Hebelarm dcsselben, der in eine entsprechende 45 
Ausnehmung des Schiebers eingreift, ver- 
bunden. Der Schieber ist zwischen Fiihrungs- 
leisten 7 gefuhrt 

Der Schwimmerregler gemaB der Erfin- 
dung ist besonders geeignet fur Kalte- 50 
maschinen zur Regelung der Beforderung der 
Kaltefliissigkeit aus einem Bchalter, dem das 
verdichtete Kaltemittel aus dem Verdichter 
zuflieBt, in den Verdampfer, welche somit bei 
bestandigem ZufluB auch bestandig, ent- 55 
sprechend dem ZufluB, in den Verdampfer 
gelangt. 

Paten tan spkuciiE : 

1. Schwimmerregler zur selbsttatigen 60 
Regelung der Fliissigkeitsforderung aus 
einem unter Druck stehenden Behalter, 
insbesondere fur Kaltemaschinen, dadurch 
gekennzcichnet, daB der Schwimmer 
mittels einer Stange mit einem mit keil- 65 
formigem Einschnitt versehenen Schieber 
verbunden ist, der unter dem Druck im 
Behalter auf seine Sitzflache gedriickt 
wird. 

2. Schwimmerregler nach Anspruch 1, 70 
dadurch gekennzeichnet, daB der Regler- 
schieber ein Rundschieber ist. 

3. Schwimmerregler nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 'der Regler- 
schieber ein in Fuhrungsleisten gefiihrter 75 
Flachschieber ist. 
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